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Reef4 version 4.4.3.1 - Edition 174 - Décembre 2013 
Document : NF DTU 65.11 P1-2 (septembre 2007) : Travaux de bâtiment - Dispositifs de sécurité des installations de chauffage 
central concernant le bâtiment - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P52-203-1-2) 


norme française 


NF DTU 65.11 P1-2 


Septembre 2007 
P 52-203-1-2 


Travaux de bâtiment 
Dispositifs de sécurité des installations de 


chauffage central concernant le bâtiment 
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux 


I Building works — Safety systems for central heating 
installations in buildings — Part 1-2 : General criteria for selection 
of materials 


M Bauarbeiten — Sicherheitsvorrichtungen für 
Zentralheizungsanlagen in Gebäuden — Teil 1-2 : Allgemeine 
Kriterien für die Materialauswahl 


Statut 


Norme française homologuée par décision du Directeur Général 
d'AFNOR le 29 août 2007 pour prendre effet le 29 septembre 2007. 


Avec la partie 1-1 de la norme NF DTU 65.11, remplace la norme 
homologuée NF P 52-203 (référence DTU 65.11), de mai 1993. 


Correspondance 


À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux 
internationaux ou européens traitant du même sujet. 


Analyse 


Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix 
des matériaux utilisés pour l'exécution des travaux dans le champ 
d'application de la norme NF DTU 65.11 P1-1 (CCT). 


Descripteurs 


Thésaurus International Technique : bâtiment, contrat, installation de 
chauffage, chauffage central, chauffage par eau chaude, chauffage par 
vapeur, dispositif de sécurité, vase d'expansion. 


Modifications 
Par rapport au document remplacé, refonte de la norme en y intégrant 


les prescriptions de la norme NF EN 12828 couvrant partiellement le 
même domaine. 
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Avant-propos commun à tous les DTU 


Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont 
l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience. 

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique 
d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage 
des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace 
économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des 
organismes signataires des accords dits « E. À. », ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la 
norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve 
qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence. 

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs 
de cette équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début 
d'approvisionnement. 

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence 
du produit ou procédé proposé. 

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le 
maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement 
retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier. 


https://www.engcopilot.com/ 


http://ireef.vinci-construction-france.net:9090/reef4/actions/documents/print.jsp?code.. 26/12/2013 


Reef4 - CSTB Page 5 sur 11 


https://www.engcopilot.com/ 


1 Domaine d'application 

Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux utilisés dans les 
installations de chauffage à eau chaude basse température, où à vapeur basse pression, au regard de la 
sécurité des personnes, et de la pérennité du matériel constituant ces installations, dans le champ 
d'application de la norme NF DTU 65.11 P1-1, dispositifs de sécurité des installations de chauffage 
central concernant le bâtiment 
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2 Références normatives 


Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour 
les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition 
du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF EN 8062, 

Spécifications techniques relatives aux installations d'eau destinée à la consommation humaine à 
l'intérieur des bâtiments — Partie 2 : Conception (indice de classement : P 41-020-2). 

NF EN 1057, 

Cuivre et alliages de cuivre — Tubes ronds sans soudure en cuivre pour l'eau et le gaz dans les 
applications sanitaires et de chauffage (indice de classement : À 51-120). 

NF EN 10216-1, 

Tubes sans soudure en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison — Partie 

1 : Tubes en acier non allié avec caractéristiques spécifiées à température ambiante (indice de 
classement : À 49-200-1). 

NF EN 12828, 

Systèmes de chauffage dans les bâtiments — Conception des systèmes de chauffage à eau (indice de 
classement : P 52-602). 

NF EN 13831, 

Vases d'expansion fermés avec membrane incorporée pour installation dans des systèmes à eau (indice 
de classement : E 86-201) !. 

NF EN 60730-2-9, 

Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue — Partie 2.9 : Règles 
particulières pour les dispositifs de commande thermosensibles (indice de classement : C 47-739). 

NF A 49-115, 

Tubes en acier — Tubes sans soudure filetables finis à chaud — Dimensions — Conditions techniques de 
livraison. 

NF A 49-141, 

Tubes en acier — Tubes soudés à extrémités lisses du commerce pour usages généraux à moyenne 
pression — Dimensions — Conditions techniques de livraison. 

NF P 52-001, 

Soupapes de sûreté pour installations de chauffage — Spécifications techniques générales. 

NF DTU 65.11 P1-1, 

Travaux de bâtiment — Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le 
bâtiment — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 52-203-1-1). 


1) 
En préparation, à la date de publication du présent document. 
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3 Tubes 


3.1 Tubes en acier 

Les tubes acier doivent être conformes à l'une des normes suivantes : 
e NF EN 10216-1, 
e NF A 49-115, 
e NF A 49-141. 


3.2 Tubes cuivre 
Les tubes cuivre doivent être conformes à la norme NF EN 1057. 
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4 Soupapes de sécurité 
Les soupapes de sûreté sont, soit des soupapes à contrepoids, soit des soupapes à ressort. 
Elles doivent être conformes à la norme NF P 52-001. 
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5 Vases d'expansion 
Ils doivent être conformes à la norme NF EN 13851 2. 
2) 
En préparation, à la date de publication du présent document. 
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6 Limiteurs de température 
Les limiteurs de température doivent être conformes à la norme NF EN 60730-2.9. 
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7 Dispositifs de raccordement au réseau public de distribution de l'eau 
Ils doivent être conformes à la norme NF EN 806-2. 


© AFNOR 2007 - Imprimé par VINCI CONSTRUCTION FRANCE le 
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